PORTWEST

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

EP16 - Tapones unidos
Coleccion: Tapones auditivos
Gama: EPI

Materiales: Polioximetileno, PU
Envase interior: 20

Caja exterior: 24

Informacion del producto

Ligeros y comodos tapones auditivos unidos. Ideales para uso intermitente.
Suaves tapones desechables de PU. Hay tapones de repuesto disponibles.
Facil de cambiar.

Caracteristicas

EPI
La gama de EPIs de Portwest para la cabeza aplica las tltimas normas - CE-CAT III
actualizadas para ofrecer el mas alto nivel de proteccion. Los EPIs ligeros y
cémodos aseguran un agradable uso incluso durante largos periodos. Su
seguridad es nuestra mision.

- Envase individual para maquina expendedora
- Un par por envase (en bolsita higiénica)
- Bolsa expositora que ayuda a la presentacion para la venta en tienda

Normas
EN 352-2 (SNR 26dB)

I Gama
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PORTWEST
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EP16 - Tapones unidos
Cédigo de producto: 3926909790

Laboratorio

ALIENOR CERTIFICATION (Organismo Notificador N2.: 2754)
ZA du Sanital

86100, France

Cert. N2: 2754/1246/159/04/18/0153

DIMENSIONES DE LA CAJA/PESO

Articulo Color Largo Ancho Alto  Peso (Kg) Cubico (m®) EAN13 DUN14

EP16YER Amarillo 65.0 40.0 40.0 0.4800 0.1040 5036108226504 15036108714602

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION EN352-2:2002

EP16

A Frequency (Hz) 63 125 250 | 500 1000 2000 4000 8000
B Means Attenuation (dB) 248 | 257 | 235 | 229 26.0 32.5 37.1 40.8
C Standard Deviation (dB) 7.2 6.6 55 4.2 4.0 35 4.7 4.9

D Assumed Protection (dB) 17.6 | 19.1 18.1 | 18.7 22.0 28.9 32.3 35.9
SNR 26 dB H:28.5dB M:22.2dB L:19.9 dB

EP16YER
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